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sprê¿yste toczenie

nieroz³¹czny
automatyczny
zdolny do rewersji
nie wymaga serwisu

prosty monta¿
zatrzaskowy

®

(kg)
01 (°C)

(N)** (m/s)
105 030 01 05 B 30 ISO 05 8mm x 1/8" 30 2.9 5.0 -20 till +70 0.002
106 030 01 06 B 30 ISO 06 3/8 x 7/32" 30 15.2 5.2 -20 till +70 0.006
106 036 01 06 B 36 ISO 06 3/8 x 7/32" 36 28.5 5.2 -20 till +70 0.017
108 026 01 08 B 26 ISO 08 1/2 x 5/16" 26 13.4 7.5 -20 till +70 0.012
108 030 01 08 B 30 ISO 08 1/2 x 5/16" 30 14.2 8.6 -20 till +70 0.015
108 034 01 08 B 34 ISO 08 1/2 x 5/16" 34 22.0 8.8 -20 till +70 0.024
108 430 01 * * 1/2 x 3/4/6mm 30 16.8 7.5 -20 till +70 0.016
110 026 01 10 B 26 ISO 10 5/8 x 3/8" 26 28.2 4.2 -20 till +70 0.025
110 030 01 10 B 30 ISO 10 5/8 x 3/8" 30 23.0 8.8 -20 till +70 0.030
110 034 01 10 B 34 ISO 10 5/8 x 3/8" 34 45.1 8.8 -20 till +70 0.055
112 026 01 12 B 26 ISO 12 3/4 x 7/16" 26 39.2 5.4 -20 till +70 0.045
112 030 01 12 B 30 ISO 12 3/4 x 7/16" 30 32.2 6.2 -20 till +70 0.052
112 034 01 12 B 34 ISO 12 3/4 x 7/16" 34 70.5 6.4 -20 till +70 0.096
116 026 01 16 B 26 ISO 16 1" x 17 mm 26 95.7 5.7 -20 till +70 0.115
116 030 01 16 B 30 ISO 16 1" x 17 mm 30 108.5 6.2 -20 till +70 0.178
120 030 01 20 B 30 ISO 20 1 1/4 x 3/4" 30 80.5 7.0 -20 till +60 0.233

(kg)
06 (°C)

(N)** (m/s)
106 030 06 06 B 30 ISO 06 3/8 x 7/32" 30 20.3 4.5 -8 till +80 0.006
108 026 06 08 B 26 ISO 08 1/2 x 5/16" 26 24.1 5.1 -8 till +80 0.012
108 030 06 08 B 30 ISO 08 1/2 x 5/16" 30 33.8 5.8 -8 till +80 0.015
108 430 06 * * 1/2 x 3/4/6mm 30 26.2 5.1 -8 till +80 0.016
110 026 06 10 B 26 ISO 10 5/8 x 3/8" 26 38.5 3.7 -8 till +80 0.025
110 030 06 10 B 30 ISO 10 5/8 x 3/8" 30 34.2 5.6 -8 till +80 0.030
112 026 06 12 B 26 ISO 12 3/4 x 7/16" 26 44.9 3.5 -8 till +80 0.045
112 030 06 12 B 30 ISO 12 3/4 x 7/16" 30 60.2 4.0 -8 till +80 0.052
116 026 06 16 B 26 ISO 16 1" x 17 mm 26 139.8 3.5 -8 till +80 0.115
116 030 06 16 B 30 ISO 16 1" x 17 mm 30 4.0 -8 till +80 0.178

(kg)
08 (°C)

(N)** (m/s)
106 030 08 06 B 30 ISO 06 3/8 x 7/32" 30 11.4 7.4 -30 till +50 0.006
108 026 08 08 B 26 ISO 08 1/2 x 5/16" 26 9.1 8.8 -30 till +50 0.012
108 030 08 08 B 30 ISO 08 1/2 x 5/16" 30 12.8 10.2 -30 till +50 0.015
108 430 08 * * 1/2 x 3/4/6mm 30 12.5 8.0 -30 till +50 0.016
110 026 08 10 B 26 ISO 10 5/8 x 3/8" 26 15.7 4.6 -30 till +50 0.025
110 030 08 10 B 30 ISO 10 5/8 x 3/8" 30 20.0 10.1 -30 till +50 0.030
112 026 08 12 B 26 ISO 12 3/4 x 7/16" 26 33.5 5.5 -30 till +50 0.045
112 030 08 12 B 30 ISO 12 3/4 x 7/16" 30 55.5 6.4 -30 till +50 0.052
116 026 08 16 B 26 ISO 16 1" x 17 mm 26 54.4 6.7 -30 till +50 0.115
116 030 08 16 B 30 ISO 16 1" x 17 mm 30 6.9 -30 till +50 0.178

Oferta standardowa napinaczy ³añcucha ROLL-RING (wa¿na od 01.03.2002)
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Szczególy techniczne

* uniwersalne zastosowanie dla ³añcuchów o szerokoœci od 1/8“ do 5/16“
** przy temperaturze 20°C oraz maksymalnym zakresie naprê¿enia; bez proporcjonalnej do prêdkoœci ³añcucha
dynamicznej si³y naprê¿enia
Powy¿sze dane opieraj¹ siê na dotychczasowych doœwiadczeniach. Poszczególna specyfika zastosowania nie
zwalnia u¿ytkownika od przeprowadzenia testów we w³asnym zakresie. Oferent zastrzega sobie prawo do dalszego
udoskonalenia technicznego.
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Napinacz ³añcucha ROLL-RING wymaga minimalnego
zaanga¿owania technicznego.
Sposób dzia³ania jest zadziwiaj¹ce prosty.
Wszystkie funkcje objête s¹ jednym sk³adnikiem.
Napinacz ³añcucha ROLL-RING jest wstawiony
pomiêdzy po³ow¹ obwodu ³añcucha systemu
napêdowego, gwarantuj¹c konstruktorom i obs³udze
pe³n¹ swobodê.
Napinacz ³añcucha ROLL-RING jest samoustawiaj¹cym i
samosmaruj¹cym siê urz¹dzeniem
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Napinacz ³añcucha ROLL-RING oszczêdza czas i zmniejsza
koszty przy monta¿u i serwisie.

h koncepcji napinania ³añcucha:Zalety wobec innyc

Nie wymaga specjalnych konstrukcji mocuj¹cych oraz kó³
zêbatych, bolców, p³yt lub innych kosztownych instalacji.
Napinacz ³añcucha ROLL-RING znajduje zastosowanie
równie¿ tam, gdzie z braku miejsca nie jest mo¿liwe
zastosowanie innego rodzaju urz¹dzeñ napinaj¹cych.
Monta¿ napinacza ³añcucha ROLL-RING nastêpuje w
mgnieniu oka.

Napinacz ³añcucha ROLL-RING ochrania ³añcuchy przed
zu¿yciem, zwiêksza jakoœæ i skuteczne dzia³anie
mechanizmu ³añcuchowego w ca³oœci.

Zalety Nowoczesne zasadyInowacyjnoœc napinacza

Opis techniczny

Dzia³anie napinaj¹ce napinacza ³añcucha ROLL-RING,
osi¹gamy poprzez:

Statyczn¹ si³ê napinania ko³a giêtkiego.
Dynamiczn¹ si³ê napinania uzyskan¹ w wyniku
t³umi¹cych w³aœciwoœci materia³u.

Przy niskich obrotach ³añcucha, napinacz ³añcucha ROLL-
RING gwarantuje jak najbardziej po¿¹dany poziom
napinania; wykazuje dodatkowe rezerwy si³y napinania i
t³umienia w przypadku wiêkszych prêdkoœci obrotowych
³añcucha. Poni¿ej podany jest diagram si³y naprê¿enia,
³¹cznie z wynikiem:

Proste zastosowanie

Natychmiastowa gotowoœæ do pracy bez zastosowania
dodatkowych narzêdzi lub innych urz¹dzeñ
naprê¿aj¹cych, bez potrzeby dodatkowego nastawienia
lub regulacji.
Pe³ne zastosowanie równie¿ przy napêdach
poziomowych i pionowych.
Napinacz ³añcucha ROLL-RING dzia³a automatycznie,
bez obs³ugi serwisowej oraz ma w³aœciwoœci
samosmaruj¹ce.
Bezproblemowe zastosowanie w œrodowisku
zanieczyszczonym (py³, brud)
Napinacz ³añcucha ROLL-RING oprócz napinania, t³umi
niepo¿¹dane drgania. Tym samym przyczynia siê do
obni¿enia poziomu ha³asu.

Diagram si³y napinania

Si³a dynamiczna

Si³a statyczna

Wynik w odniesieniu

do elementu ROLL-RING
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Prosty mechanizm napinacza ³añcucha ROLL-RING opiera
siê na nowoczesnych zasadach dzia³ ania i jest przyk³adem
istotnego postêpu technicznego:

Materia³: sprê¿ysty surowiec
o wysokiej skutecznoœci

Niepowtarzalny profil zêbaty zabezpiecza
napinacz w przek³adni ³añcucha.

® ®

Dzia³anie napinacza ³añcucha ROLL-RING opiera siê na
dwóch prostych zasadach:

Giêtki i elastyczny element ROLL-RING umiejscowiony
miêdzy ko³ami zêbatymi oraz pracuj¹cym ³añcuchem,
przyjmuje w stanie wstêpnego naprê¿enia kszta³t elipsy.
Poprzez neutralizacjê ruchu naprê¿onej i nienaprê¿onej
polowy obwodu ³añcucha suma ruchu jest zerowa, a
napinacz ³añcucha ROLL-RING automatycznie
utrzymywany jest w pierwotnej pozycji.

ROLL-RING jednoczeœnie
napina i wyt³umia ³añcuch

Napinacz ³añcucha ROLL-RING jednoczeœnie
napina i wyt³umia ³añcuch

Urz¹dzenie naprê¿a i t³umi drgania w przek³adni
³añcucha w stanie nienaprê¿onym

Napinacz
podczas testu

ROLL-RING
nadaje siê do
recyklingu

Monta¿ i serwis

Napinacz ³añcucha ROLL-RING nie wymaga serwisu i mo¿e
byæ zastosowany bez przerywania pracy do ca³ego szeregu
napêdów ³añcuchowych. Warunki:

Przestrzeñ maj¹ca odstêp po³owy obwodu ³añcucha
mniejszy ni¿ ko³o podzia³owe napinacza ³añcucha.
Wystarczaj¹cy odstêp pomiêdzy ko³ami ³añcuchowymi.

Rekomendujemy monta¿ napinacz ³añcucha ROLL-RING
pomiêdzy po³owami obwodu ³añcucha w minimalnym
odstêpie od mniejszego ko³a zêbatego, o wartoœci jednej
podzia³ki. Napinacz ³añcucha ROLL-RING mo¿e byæ
zastosowany równie¿ w wiêkszych odstêpach, o ile
wykazuje wystarczaj¹cy poziom naprê¿enia wstêpnego.
Optymalne po³o¿enie napinacz ³añcucha ROLL-RING nale¿y
uzyskaæ poprzez testy praktyczne. Napinacz ³añcucha
ROLL-RING mo¿e dzia³aæ szeregowo w jednym ³añcuchu
lub równoleg³e w wielu³añcuchowych systemach
napêdowych. Nale¿y wróciæ uwagê, i¿ w napêdach
trójrzêdowych potrzebne s¹ tylko dwa napinacze ³añcucha
ROLL-RING na wewnêtrznej po³owie odpowiedniego
obwodu ³añcucha.
Przyk³ady ustawienia
napinacza ³añcucha
ROLL-RING

Monta¿ i wymiary podczas pracy (w mm)
ISO-Nr Nr wyrobu         d d s          A       D=d -s

05 B     105 030 01
06 B     106 030 01
06 B     106 036 01
08 B     108 026 01
08 B     108 030 01
08 B     108 034 01
08 B     108 430 01
10 B     110 026 01
10 B     110 030 01
10 B     110 034 01
12 B     112 026 01
12 B     112 030 01
12 B     112 034 01
16 B     116 026 01
16 B     116 030 01
20 B     120 030 01

o i 0

76.5     65.0    20.0     104.0      56.5
91.1     73.0    25.0     122.0      66.1

109.0     89.0    25.0     143.0      84.0
105.5     87.5    27.0     135.8      78.5
121.5   101.6    30.0     161.6      91.5
137.5   115.4    30.0     165.0    107.5
121.5   101.6    30.0     161.6      91.5
128.4   105.0    28.0     153.0    100.4
148.0   124.6    33.0     177.0    115.0
170.0   141.0    38.0     217.0    132.0
155.0   127.6    35.0     209.5    120.0
182.2   153.1    45.0     242.0    137.2
207.5   169.5    45.0     265.0    162.5
207.0   167.0    45.0     269.0    162.0
245.8   202.0    50.0     306.0    195.8
303.7   256.4    65.0     390.0    238.7

prêdkoœæ ³añcucha (m/s)

d d
s

i0

A

ROLL-RING



Inne przyk³ady zastosowania? Czy jesteœcie Pañstwo  w posiadaniu kopii formularza do

opisu innych przypadków zastosowania? Czy posiadaj¹ Pañstwo kopiê formularza?

60-minutowy serwis faksowy
W ci¹gu 60 minut otrzymuj¹ Pañstwo konkretn¹ propozycje monta¿ u oraz ofertê cenow¹ ROLL-RING

EBERT
- Fax-Nr.:

++49 34207 69393
Odbiorca

Nasz znak:

Telefon:

Nadawca

Opracowa³:

:

Telefon:

Fax:

Prosimy o uzupe³nienie rysunku:

Opis CAD dla serii produktów ROLL-RING, patrz:http://www.roll-ring.com

Dane o napêdzie ³añcuchowym (o ile s¹ znane):

Typ ³añcucha:
liczba podzia³ek

£añcuch jest nowy
u¿ywany

³uzony

Ko³o zêbate napêdzaj¹ce

liczba obrotów

Szczególne warunki otoczenia:
promieniowanie ultrafioletowe
chemikalia
temperatura
pozosta³e  dzia³ania szczególne:

................... (DIN ISO 05 B … 20 B)

:

wyd

z1
z2

n = min

X =

-1

Warunki dostawy dot. oferty

Dostawa w terminie
24 godzin
2 dni

dni

w razie zapotrzebowania
jako dostawy kompleksowej

Warunki p³atnoœci:
14 dni 2% skonto
30 dni netto
warunki szczególne

Potrzeba doradztwa
drog¹ telefoniczn¹
wizyta technika
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liczbazêbów z1= liczbazêbów z2=

odstêp
³añcucha
h=

Znak towarowy Nr . IR 641 683

EBERT Kettenspanntechnik GmbH, W indmühlenstraße 8 . D-04435 Schkeuditz
Telefon++49 (0)3 42 07 6 93-0 ·Fax ++49(0)3 42 07 6 93-93 · Fax ++49(0)3 42 07 7 11 00

http://www .roll-ring.com · E-mail: service@roll-ring.com


